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ブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスしブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスしブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスしブラウザを起動しルータの設定画面にアクセスし
ます。設定の変更を行うには、お客様がルータにます。設定の変更を行うには、お客様がルータにます。設定の変更を行うには、お客様がルータにます。設定の変更を行うには、お客様がルータに
設定されたパスワードの入力が必要となります。設定されたパスワードの入力が必要となります。設定されたパスワードの入力が必要となります。設定されたパスワードの入力が必要となります。

管理者（設定）をクリックしてください。管理者（設定）をクリックしてください。管理者（設定）をクリックしてください。管理者（設定）をクリックしてください。

①①①①

②②②②

URL URL URL URL にににに192.168.1.254192.168.1.254192.168.1.254192.168.1.254を設定し「を設定し「を設定し「を設定し「ENTERENTERENTERENTER」」」」で設定画で設定画で設定画で設定画
面にアクセスしています。面にアクセスしています。面にアクセスしています。面にアクセスしています。
ルータの設定画面表示方法については、ルータルータの設定画面表示方法については、ルータルータの設定画面表示方法については、ルータルータの設定画面表示方法については、ルータ
設定マニュアル等を参照して下さい。設定マニュアル等を参照して下さい。設定マニュアル等を参照して下さい。設定マニュアル等を参照して下さい。

「かんたん設定」をクリックしてください。「かんたん設定」をクリックしてください。「かんたん設定」をクリックしてください。「かんたん設定」をクリックしてください。

※※※※ABCnetという架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。という架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。という架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。という架空のプロバイダを想定した設定例で説明いたします。



③③③③

④④④④
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接続先一覧からフレッツ・接続先一覧からフレッツ・接続先一覧からフレッツ・接続先一覧からフレッツ・ISDN用の用の用の用の接続先名接続先名接続先名接続先名

を選択してください。を選択してください。を選択してください。を選択してください。

接続先電話番号を変更が完了したら、「次へ」を接続先電話番号を変更が完了したら、「次へ」を接続先電話番号を変更が完了したら、「次へ」を接続先電話番号を変更が完了したら、「次へ」を
クリックし設定を保存してください。クリックし設定を保存してください。クリックし設定を保存してください。クリックし設定を保存してください。

OKをクリックをしてください。をクリックをしてください。をクリックをしてください。をクリックをしてください。

⑤⑤⑤⑤

接続先番号「１４９２」（局番なしの接続先番号「１４９２」（局番なしの接続先番号「１４９２」（局番なしの接続先番号「１４９２」（局番なしの4桁）のみの設桁）のみの設桁）のみの設桁）のみの設

定で本サービスに接続可能です。定で本サービスに接続可能です。定で本サービスに接続可能です。定で本サービスに接続可能です。

接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバ接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバ接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバ接続にあたって発信者番号通知が必要なプロバ
イダをご利用で「通常非通知」とされているお客様イダをご利用で「通常非通知」とされているお客様イダをご利用で「通常非通知」とされているお客様イダをご利用で「通常非通知」とされているお客様
の場合「１４９２」の先頭に発信者番号通知「１８６」の場合「１４９２」の先頭に発信者番号通知「１８６」の場合「１４９２」の先頭に発信者番号通知「１８６」の場合「１４９２」の先頭に発信者番号通知「１８６」
を付与してください。を付与してください。を付与してください。を付与してください。


